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SERIE - SERIES

20D-20C8B

GENERALITA / FEATURES

Elettropompe centrifughe bigiranti monoblocco ideali per pressurizzazione impianti idrici domestici ed industriali e piccole e
medie irrigazioni.

Centrifugal two-impeller electric pumps, suitable for pressurizing civil and industrial booster plants and small-medium irrigations.
MATERIALI / MATERIALS

m Corpo pompa e supporto: ghisa

m Albero: acciaio inox AlSI 416 (Hp1)-AISI 303 (Hp1,5-Hp2-Hp3-Hp4-Hp5,5-Hp7,5)-AlSI 304 (Hp10-Hp12,5-Hp15)
m Girante: Noryl® sui modelli 2CD67P + 2CB73PT

m Ottone su modelli da 2CD68N a 2CB90T

B Pump body and motor bracket: cast iron

W Shaft: stainless steel AISI 416 (Hp1)-AlSI 303 (Hp1,5-Hp2-Hp3-Hp4-Hp5,5-Hp7,5)-AlSI 304 (Hp10-Hp12,5-Hp15)
m /Impeller: Noryl® model 2CD67P + 2CB73PT

W Brass on models from 2CD68N to 2CB90T

MOTORE / MOTOR

® Motore chiuso autoventilato

m Grado di protezione: IP44 - IP55 (2CB74T + 2CB77T)

B Isolamento: classe F

m Alimentazione monofase 230V-50Hz, con protezione termica

| Alimentazione trifase 230/400V-50Hz fino a 5.5 HP, 400/690V-50Hz da 7.5 HP

m Self-ventilated closed motor

W Protection degree: IP44 - IP55 (2CB74T = 2CB77T)

W /nsulation class F

B Single-phase feeding 230V-50Hz, with motor protection

B Three-phase feeding 230/400V-50Hz up to 5.5 HR, 400/690V-50Hz from 7.5 HP

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

® Mod. 2CD67P + 2CBT73P: pressione max 6 bar, temperatura acqua max 50°C
B Mod. 2CD68N + 2CBT77: pressione max 11 bar, temperatura acqua max 90°C

H Mod. 2CD67P + 2CBT73P: max pressure 6 bar, water temperature max 50°C
B Mod. 2CD68N + 2CBT77: max pressure 11 bar, water temperature max 90°C
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI

TWO IMPELLERS CENTRIFUGAL ELECTRIC PUMPS
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CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM
Modello Q (m%h - I/min)
P2 A
Model o o6 |12 182436 |48 6 | 72 184 ] 9
0 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150
1m 3~ HP kW | 1x230V | 3x400V
H (m)
2CD 67(P) 2CD 67(P)T 1 074 | 5,4 24 | 42 | 408|394 374347292 21 - - - -
2CD 68N(P) 2CD 68N(P)T 1,5 1,1 10,2 4,1 53 |525| 52 | 51 | 50 | 469|433 |397| 35 - -
2CD 69N(P) 2CD 69N(P)T 2 1,5 1,5 48 | 573|569 | 56 | 551 | 54 | 515|484 | 444|395 | 34 -
2CB 70N(P)T 3 2,2 13,2 5,2 64 | 635| 63 | 619|606 | 577 | 54,1 | 50 | 454 | 39,4 | 36

CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE 2019

153



SERIE - SERIES

Y/// 172

20D-20C8B

100
90 I L 300
— S—
R T
80 \ \\
\\\ \\\ \\ I 250
70 \\
60 T T~ L 200
2CB 90T
— 2CB 7R(P)T RCB 72(P)T 2CB 73(P)T
[m] 50 e [ft]
T~ L 150
40 — 2CB 71(R)
2CB 71(P)
30 L 100
20
50
10 1
0 0
0 3 6 9 12 15 18  Q [m3/h]
50 100 150 200 250 300 Q[I/min]
60
50
40 L—— 2CB 7Z4P) \\\ \ZPE 90
Np 30 L CB[72(P)T-2CB73(R)T
[0/0] '4/
20 =
10 =
0 Q [m?/h]
0 3 6 9 12 15 18
8 L 24
6
NPSH 4 - 16 NES]H
t
[m] 5 ] L —— L8
0 0 5
0 3 6 9 12 15 18 Q[m’/h]
CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM
Modello P2 A Q (m%h - I/min)
Model 0 | 15]30] 45|60 75 | 90 |105| 12 | 135 150] 16,5
0 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275
1~ 3~ HP | kW |1x230V |3x400V
H (m)
2CD 71(P) 4 3 19,0 - 64,4 | 62,7 | 60,8 | 58,3 | 55,6 | 52,6 | 48,7 | 435 | 379 | - - -
2CB 71(P)T 4 3 - 79 | 66,9|652|633| 61 |584|552|515 | 478 | 44,3 | 40,1 | - -
2CD 72(P) 55 | 40 | 26,0 - 80,4 | 79,1 | 771 | 745 | 71,8 | 68,4 | 64 | 59,2 | 54,1 | - - -
2CB 72 (P)T 55 | 4,0 - 9,8 |8041(791 771 | 75 |72,2|694| 66 |62,4|586|545 | - -
2CB73 (P)T 75 | 5,5 - 1,6 | 895|883 867 |84,1|81,3|783|747|71,1]|66,9]61,3| 55 -
2CB 90 (P)T 9 | 66 - 13,2 | 94,2 938 |928|91,2|887|857|825|791| 75 |694| 63 | 56
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI
TWO IMPELLERS CENTRIFUGAL ELECTRIC PUMPS
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CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM
Modello Q (m%h - I/min)
P2 A
Model 0 6 12 18 24 30 33 36
0 100 200 300 400 500 550 600
3~ HP kw 3x400V H (m)
2CB 74T 75 55 15 77,0 76,4 70,5 62,8 51,6 36,0 - -
2CB 75T 10 75 17,2 86,4 84,8 80,7 74,3 64,0 50,2 40,4 -
2CB 76T 12,5 9,2 18,9 93,6 91,0 86,3 79,7 68,5 55,2 46,0 -
2CB 77T 15 n 20,4 98,7 97,6 94,2 87,6 78,2 65,6 575 40,9
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20D-20C8B

DIMENSIONI POMPA mm DIMENSIONI IMBALLO mm PESO

PUMP’S DIMENSIONS mm PACKING DIMENSIONS mm WEIGHT
MODELLO POMPA

PUMP’S MODEL
A B C D E H1 H2 DNA DNM | L M kg

2CD 67(P) 122 72 328 180 140 98 228 1"G 1"G 350 195 265 15,3
2CD 68N(P) 115 82 385 210 170 110 265 1714 G 1"G 405 225 295 24,7
2CD 69N(P) 15 82 385 210 170 10 265 114G 1"G 405 225 295 25,6
2CB 70N(P)T 15 82 385 210 170 110 265 114G 1"G 405 225 295 25,6
2CB 71(P) 145 95,5 463 266 212 135 305 1712G | 1" 1/4G 500 275 350 41
2CB 72(P)T 145 95,5 463 266 212 135 305 1712G | 1" 1/4G 500 275 350 44,8
2CB 73(P)T 145 95,5 480 266 212 135 305 1"12G | 1"1/4G 500 275 350 50,5
2CB 90T 145 95,5 480 266 212 135 305 1"12G | 1"1/4G 500 275 350 55
2CB 74T 190 120 605 275 210 150 330 2"G 1”714 G 640 310 370 70,5
2CB 75T 190 120 605 275 210 150 330 2"G 1”714 G 640 310 370 77
2CB 76T 190 120 645 275 210 150 330 2"G 114G 640 310 370 85
2CB 77T 190 120 645 275 210 150 330 2"G 114G 640 310 370 92
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI
TWO IMPELLERS CENTRIFUGAL ELECTRIC PUMPS
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