
SERIE - SERIES

PILNR

GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompe centrifughe monogirante, monoblocco, con accoppiamento diretto motore-pompa e albero unico, con bocche 
in-line. Ampia possibilità di impiego, sono apprezzate per la loro silenziosità di marcia. 

MATERIALI 

Corpo pompa, raccordo e girante: Ghisa

Flange PN 10

 Cast-iron casing, lantern and impeller

Ceramic-carbon-NBR mechanical seal

PN 10 flanges

MOTORE / MOTOR

Grado di protezione IP 54
Classe di isolamento F

IP 54 protection degree

Class F isolation

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

Altezza di aspirazione manometrica fino a 7 m

Manometric suction head up to 7 m

CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE 2019238



ELETTROPOMPE PER CIRCOLAZIONE DI ACQUA CALDA/FREDDA

ELECTRIC PUMPS FOR HOT/COLD WATER CIRCULATION

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 33 67 100 133 167 200 233 267 300 333

H (m)

PILNR4 50C/A 0,34 0,25 1,4 0,8 3,9 3,9 3,8 3,3 2,5
PILNR4 50B/A 0,34 0,25 1,4 0,8 4,7 4,7 4,6 4,3 3,5 2,3
PILNR4 50A/A 0,34 0,25 1,4 0,8 5,6 5,6 5,5 5,2 4,5 3,5 2
PILNR4 65C/A 0,34 0,25 1,4 0,8 3,8 3,8 3,7 3,5 3,1 2,6 1,9
PILNR4 65B/A 0,5 0,37 2,1 1,2 4,7 4,7 4,6 4,5 4,2 3,8 3,2 2,5
PILNR4 65A/A 0,5 0,37 2,1 1,2 5,6 5,6 5,5 5,3 5 4,6 4,1 3,5 2,7

CARATTERISTICHE TECNICHE A 1450 GIRI

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,5 8,4 9,6

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 16 20 25 31,5 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160

H (m)

PILNR4 32/160B 0,5 0,37 1,65 0,95 8,1 7,9 7,9 7,7 7,6 7,4 7,2 6,9 6,6 6,1 5,6 4,4
PILNR4 32/160A 0,5 0,37 1,65 0,95 9,2 9,3 9,3 9,2 9,1 9 8,8 8,6 8,3 8 7,6 7,2 6,6 5,6
PILNR4 32/200C 0,5 0,37 1,65 0,95 11,5 11,3 11,3 11,2 11,1 10,9 10,7 10,5 10,2 9,9 9,5 9,1 8,5 7,4 5,7
PILNR4 32/200B 0,75 0,55 2,6 1,5 13,2 13,2 13,2 13,1 13 12,9 12,8 12,6 12,4 12,1 11,8 11,4 10,9 10 9,1 7,5
PILNR4 32/200A/A 1 0,75 3,3 1,9 14,6 14,5 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 13,9 13,8 13,5 13,2 12,8 12,3 11,4 10,5 9,1

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 2,4 3 3,6 4,8 5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 40 50 60 80 90 100 125 140 160 180 200 220 250

H (m)

PILNR4 40/160B 0,5 0,37 1,65 0,95 7,3 7,3 7,2 7,1 6,9 6,8 6,6 6,1 5,8 5,2 4,4 3,5 2,5
PILNR4 40/160A 0,5 0,37 1,65 0,95 9,1 9,0 9,0 9,0 8,8 8,7 8,6 8,1 7,8 7,2 6,5 5,7 4,8 3,3
PILNR4 40/200B 0,75 0,55 2,6 1,5 12,9 12,5 12,4 12,2 11,9 11,7 11,4 10,7 10,2 9,1 7,7 6,2 4,4
PILNR4 40/200A/A 1 0,75 3,3 1,9 14,7 14,3 14,2 14,1 13,9 13,7 13,5 12,9 12,4 11,6 10,5 9,2 7,7 4,9

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 90 100 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500

H (m)

PILNR4 50/160C 0,5 0,37 1,6 0,92 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 5 4,7 4,2 3,7 3,1 2,3
PILNR4 50/160B 0,75 0,55 2,6 1,5 7,3 7,4 7,4 7,2 7,1 6,9 6,7 6,4 6,2 5,7 5,2 4,5 3,8 2,5
PILNR4 50/160A/B 1 0,75 3,3 1,9 9,2 9,2 9,2 9,1 9 8,9 8,7 8,4 8,2 7,6 7,1 6,4 5,6 4,4 3,1
PILNR4 50/200B/B 1,5 1,1 5 2,9 12,8 12,6 12,5 12,3 12,1 11,9 11,5 11,2 10,7 10 9,2 8,2 7,1 5,2
PILNR4 50/200A/B 1,5 1,1 5 2,9 14,3 14,1 14 13,9 13,7 13,5 13,2 12,8 12,4 11,7 11 10 8,8 7,3
PILNR4 50/250C/B 2 1,5 6 3,5 17,1 17 16,9 16,6 16,4 16,1 15,9 15,6 15,2 14,6 13,9 12,8 11,3 8,5 5,3
PILNR4 50/250B/B 3 2,2 8,6 5 21 20,9 20,8 20,5 20,3 20 19,7 19,4 19 18,4 17,8 16,8 15,6 13,8 11,7 8,5
PILNR4 50/250A/A 4 3 11,1 6,4 22 21,9 21,9 21,8 21,6 21,4 21,1 20,9 20,5 19,9 19,2 18,3 17,2 15,3 13,4 11

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,5 42 48

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500 550 630 700 800

H (m)

PILNR4 65/125F 0,5 0,37 1,65 0,95 4,1 3,9 3,85 3,8 3,6 3,5 3,3 3 2,6 2,1 1,6 1
PILNR4 65/125D 0,75 0,55 2,6 1,5 5,3 5 5 4,9 4,8 4,7 4,5 4,3 3,9 3,4 2,9 2,4 1,5
PILNR4 65/125A/B 1 0,75 3,3 1,9 6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,8 5,7 5,5 5,1 4,6 4,1 3,5 2,6 1,5
PILNR4 65/125S/B 1 0,75 3,3 1,9 6,8 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 6,1 5,9 5,6 5,1 4,6 4,1 3,2 2,1
PILNR4 65/160B/B 1,5 1,1 5 2,9 8,2 8,2 8,2 8,1 8 7,9 7,7 7,5 7,1 6,6 6 5,4 4,3 3,2
PILNR4 65/160A/B 1,5 1,1 5 2,9 9,7 9,6 9,5 9,5 9,4 9,2 9 8,8 8,5 8 7,4 6,8 5,8 4,7 3
PILNR4 65/200C/B 1,5 1,1 5 2,9 11,4 11,3 11,2 11,1 10,8 10,6 10,3 9,9 9,4 8,7 7,9 7 5,3 3,4
PILNR4 65/200B/B 2 1,5 6 3,5 13,3 13,1 13 12,9 12,7 12,4 12,1 11,8 11,2 10,5 9,7 8,9 7,2 5,4
PILNR4 65/200A/B 3 2,2 8,6 5 14,5 14,6 14,5 14,4 14,2 13,9 13,6 13,2 12,7 12 11,3 10,5 9 7,2
PILNR4 65/250D/B 3 2,2 8,6 5 13,7 13,9 13,8 13,8 13,6 13,4 13,1 12,8 12,3 11,6 10,9 10,1 8,6 7,2
PILNR4 65/250C/B 3 2,2 8,6 5 17,1 17,3 17,2 17,2 16,9 16,7 16,3 16 15,4 14,7 13,9 13 11,4 10
PILNR4 65/250B/A 4 3 11,1 6,4 19,9 20,1 20 20 19,8 19,6 19,3 19 18,4 17,7 16,9 16,1 14, 13,2 10,8*
PILNR4 65/250A/A 5,5 4 14,4 8,3 21,4 21,6 21,5 21,4 21,3 21,1 20,8 20,5 19,9 19,2 18,4 17,6 16,1 14,7 12,2*

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 333 417 500 583 667 833 1000 1167 1333 1500 1667 1840

H (m)

PILNR4 100C/B 1,5 1,1 5 2,9 6,6 6,6 6,4 6,3 6 5,6 4,6 3,3
PILNR4 100B/B 1,5 1,1 5 2,9 7,5 7,5 7,4 7,2 7 6,6 5,6 4,4
PILNR4 100A/B 2 1,5 6 3,5 9 9 8,9 8,8 8,6 8,3 7,4 6,2 4,8
PILNR4 125C/B 3 2,2 8,6 5 10,2 10,2 10,1 10 9,6 9 8,2 7,1 5,7 4
PILNR4 125B/A 4 3 11,1 6,4 12 12 11,9 11,8 11,6 11 10,4 9,4 8,2 6,7 5,1
PILNR4 125A/A 5,5 4 14,4 8,3 13,6 13,6 13,5 13,4 13,2 12,9 12,3 11,4 10,3 8,8 7,2
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SERIE - SERIES

PILNR

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315

H (m)

PILNR 50D/A 0,6 0,45 2,3 1,3 11,6 11 10,8 10,5 10,2 9,5 8,5 7 6
PILNR 50C/B 1 0,75 3,7 2,2 16,2 16 15,9 15,8 15,7 15,3 14,6 14 13 11 9 5,5

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 2,4 3 3,6 4,8 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 40 50 60 80 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280

H (m)

PILNR 32/160B/A 1,5 1,1 4,6 2,7 28,1 27,9 27,6 27,3 26,5 25,6 25,1 24,3 23,4 21,9 20
PILNR 32/160A/A 2 1,5 7,5 4,3 36,8 36,3 36,1 35,7 35 34,3 33,8 33,2 32,4 31,2 29,7
PILNR 32/200B/A 3 2,2 9,2 5,3 45,2 41,6 41,3 40,6 39,8 39,3 38,5 37,7 36,5 35,1 33,4
PILNR 32/200A 4 3 11,5 6,6 51,2 49,7 49,5 48,9 48,2 47,9 47,2 46,5 45,4 44,2 42,8 41,2 37,9
PILNR 32/200S/A 5,5 4 9,4 58 57,4 57,2 56,7 56,1 55,8 55,1 54,4 53,3 52 50,5 48,8 45,9 42,6

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400

H (m)

PILNR 40/125C 1 0,75 4 2,3 15,5 15,7 15,5 15,3 14,8 14,3 13,6 12,9 11,6 10,2 8,1 5,8
PILNR 40/125B/A 1,5 1,1 4,6 2,7 19,5 19,8 19,6 19,4 19,0 18,5 18,0 17,5 16,5 15,2 13,6 11,6 8,5
PILNR 40/125A/A 2 1,5 7,5 4,3 23,3 23,7 23,7 23,6 23,4 23,1 22,8 22,4 21,7 20,6 19,1 17,3 14,2
PILNR 40/160B/A 2 1,5 7,5 4,3 26,1 25,7 25,4 25,1 24,6 24,0 23,3 22,6 21,4 19,7 17,3 14,4 9,9
PILNR 40/160A/A 3 2,2 9,2 5,3 33,6 32,9 32,6 32,3 31,8 31,3 30,6 29,9 28,7 27,2 25,2 23,1 19,4
PILNR 40/200B 4 3 11,5 6,6 41,9 40,2 39,7 39,2 38,5 37,6 36,7 35,7 33,8 31,0 26,9 22,0
PILNR 40/200A/A 5,5 4 9,4 52,4 49,6 49,1 48,5 47,6 46,7 45,7 44,7 43,0 41,2 38,6 34,8

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 39 42 45

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 250 280 315 350 400 450 500 550 630 650 700 750

H (m)

PILNR 50/125F/A 1,5 1,1 4,7 2,7 14,9 13,8 13,4 12,8 12,1 11 9,9 8,4 6,9
PILNR 50/125C/A 2 1,5 7,5 4,3 17,7 17,4 17 16,5 16 15 13,9 12,6 11,3 9 8,3
PILNR 50/125A/B 3 2,2 9,2 5,3 22,2 21,7 21,4 21 20,6 19,8 18,8 17,5 16,3 14,1 13,5 12
PILNR 50/160C/B 3 2,2 9,2 5,3 23,1 21,9 21,4 20,6 19,9 18,6 17,3 15,6 13,8 10,8 10
PILNR 50/160B/A 4 3 11,5 6,6 28,6 27,9 27,4 26,7 26 24,6 23,1 21,3 19,7 16,6 15,7 13,6
PILNR 50/160A/B 5,5 4 9,4 36,6 35,5 35,1 34,5 33,7 32,7 31,2 29,4 27,5 24,3 23,4 21,3 19,1
PILNR 50/200D/B 5,5 4 9,4 41,8 37,8 36,8 35,7 34,5 32,4 30,1 27,6 24,9
PILNR 50/200B/A 7,5 5,5 10,9 50,9 48,5 47,7 46,8 45,7 43,9 41,7 39,2 36,5
PILNR 50/200A/A 10 7,5 14,3 56,7 54,9 54,3 53,4 52,4 50,7 48,9 46,5 44,1 39,7 38,8
PILNR 50/250C/B 12,5 9,2 18,5 61,2 58,8 58 57,3 56,5 55 53,2 51,1 48,9 44,8 43,1 39,4
PILNR 50/250B/B 15 11 21,5 69,4 67 66,4 65,5 64,8 63,2 61,5 59,6 57,7 53,8 52,6 50
PILNR 50/250A/B 20 15 27,5 87 84,6 84,1 83,2 82,3 80,7 78,8 76,9 74,3 69,8 68,4 65,2

Modello
Model

P2 A
Q (m3/h - l/min)

0 21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 69 72

3~ HP kW 3x230V 3x400V
0 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1150 1200

H (m)

PILNR 65/125F/B 3 2,2 9,2 5,3 16,5 16 15,7 15,3 14,8 14,3 13,5 12,5 11,1 9,5 7,3 5,3
PILNR 65/125D/A 4 3 11,5 6,6 21,1 20,2 19,9 19,6 19,2 18,7 17,9 16,9 15,2 13,3 11,3 9,1
PILNR 65/125A/B 5,5 4 9,4 25 24,4 24,1 23,8 23,4 23 22,2 21,4 19,8 18 15,9 13,7 12,4
PILNR 65/125S/B 5,5 4 9,4 27,2 26,3 26 25,7 25,4 25 24,3 23,6 22,1 20,3 18,3 16,1 14,7
PILNR 65/160B/A 7,5 5,5 10,9 31,9 32 31,7 31,4 30,9 30,4 29,5 28,6 26,8 24,8 22,2 19,7 18,3 16,7
PILNR 65/160A/A 10 7,5 14,3 39 39,3 39 38,7 38,3 37,9 36,9 36,1 34,7 32,9 30,6 28,1 26,7 25,3
PILNR 65/200B/B 12,5 9,2 18,5 47,1 46,7 45,9 45,1 44,4 43,6 42 40,5 37,9 35,3 32,4 28,3
PILNR 65/200A/B 15 11 21,5 54,2 53,3 52,8 52,3 51,5 50,7 49,2 47,5 45,1 41,9 38,1 34,5
PILNR 65/200S/B 20 15 27,5 60,4 60,5 60,2 59,6 59 58 56,3 54,5 52,2 49,5 46,5 42,7
PILNR 65/250C/B 15 11 21,5 54,6 54,8 54,2 53,5 52,8 52 50,5 48,9 46,3 43,5 40,6 37,3
PILNR 65/250B/B 20 15 27,5 67,1 67,2 66,7 66 65,1 64,3 62,8 61,3 58,6 55,8 52,9 49,7
PILNR 65/250A/B 25 18,5 34 78,5 78,5 77,8 77,3 76,7 76 74,8 73,6 71,1 68,4 65,5 62,2

CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI
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ELETTROPOMPE PER CIRCOLAZIONE DI ACQUA CALDA/FREDDA

ELECTRIC PUMPS FOR HOT/COLD WATER CIRCULATION

MODELLO POMPA
PUMP'S MODEL

DIMENSIONI POMPA mm
PUMP'S DIMENSIONS mm

PESO
WEIGHT

DN a fM h1 h2 Øb AD l1 l2 x kg
PILNR 50D/A-C/B 50 320 360 90 270 98 111 93 100 70 29,5-30,8

PILNR 32/160A/A-B/A 32 340 421 80 341 - 128 102 102 60

PILNR 32/200B 32 440 469 85 384 - 128 126 126 60 -36,3
PILNR 32/200A/A-S/A 32 440 495 85 410 - 138 126 126 60
PILNR 40/125A/A-B/A-C 40 320 420 81 339 - 128 93 98 70 29,5-27,5-26,5
PILNR 40/160B/A 40 320 430 81 349 - 128 119 119 75 35,0
PILNR 40/160A/A 40 320 470 81 389 - 128 119 119 75 40,0
PILNR 40/200A/A-B 40 440 496 81 430 - 138 140 140 75 57,5-57
PILNR 50/125C/A-F/A 50 340 437 90 347 - 128 96 115 75 31,5-29,5
PILNR 50/125A/B 50 340 477 90 387 - 128 96 115 75 36,1
PILNR 50/160C/B 50 340 480 90 390 - 128 120 128 75 41,6
PILNR 50/160A/B-B/A 50 340 506 90 416 - 138 120 128 75 51,8-50,5
PILNR 50/200D/B 50 440 516 100 416 - 138 140 140 80 59,7
PILNR 50/200A/A-B/A 50 440 544 100 444 - 160 140 140 80 77,2-69,7
PILNR 50/250C/B 50 440 657 100 557 - 185 175 175 85 114
PILNR 50/250B/B 50 440 707 100 557 - 185 175 175 85 121
PILNR 50/250A/B 50 440 732 100 632 - 185 175 175 85 149,5
PILNR 65/125F/B 65 340 494 105 389 - 128 121 145 95 46
PILNR 65/125S/B-A/B-D/A 65 340 520 105 415 - 138 121 145 95 56,1-56,1-54,6
PILNR 65/160A/A-B/A 65 340 552 105 447 - 160 121 142 95 74-67,5
PILNR 65/200B/B 65 475 666 105 561 - 185 140 153 90 108
PILNR 65/200A/B 65 475 716 105 611 - 185 140 153 90 114
PILNR 65/200S/B 65 475 741 105 636 - 185 140 153 90 142,5
PILNR 65/250C/B 65 475 722 105 567 - 185 175 175 90 134
PILNR 65/250A/B-B/B 65 475 747 105 642 - 185 175 175 90 161-155

MODELLO POMPA
PUMP'S MODEL

DIMENSIONI POMPA mm
PUMP'S DIMENSIONS mm

PESO
WEIGHT

DN a fM h1 h2 Øb AD l1 l2 x kg
PILNR4 50A/A-B/A-C/A 50 320 360 90 270 98 111 93 100 70 24-24-24

PILNR4 65A/A-B/A-C/A 65 360 370 100 270 118 111 102 114 70 28-28-28

PILNR4 100A/B-B/B-C/B 100 500 549 150 399 162 138 153 173 105 67-59-59
PILNR4 125C/B 125 600 589 170 419 194 138 172 195 120 91,5
PILNR4 125A/A-B/A 125 600 608 160 438 - 160 172 195 120 110-108
PILNR4 32/160A-B 32 340 421 80 341 - 128 102 102 60 23-22,9
PILNR4 32/200B-C 32 440 429 85 344 - 128 126 126 60
PILNR4 32/200A/A 32 440 469 85 344 - 128 126 126 60
PILNR4 40/160A-B 40 320 430 81 349 - 128 119 119 75 31,5-31
PILNR4 40/200B 40 440 430 81 349 - 128 140 140 75 39,5
PILNR4 40/200A/A 50 440 470 81 349 - 128 140 140 75 43
PILNR4 50/160B-C 50 340 440 90 350 - 128 120 128 75 35,5-33,5
PILNR4 50-160A/B 50 340 480 90 350 - 128 120 128 75 37,5
PILNR4 50/200A/B-B/B 50 440 516 100 416 - 138 140 140 80 56
PILNR4 50/250C/B 50 440 516 100 416 - 138 175 175 85 77,5
PILNR4 50/250A/A-B/B 50 440 545 100 445 - 160 175 175 85 93,5-80
PILNR4 65/125D-F 65 340 454 105 349 - 128 121 145 95 39-37
PILNR4 65/125S/B-A/B 65 340 494 105 349 - 128 121 145 95 42-41,5
PILNR4 65/160A/B-B/B 65 340 504 105 399 - 138 121 142 95 42,7-42,5
PILNR4 65/200C/B 65 475 536 105 431 - 138 140 153 90 52
PILNR4 65/200B/B 65 475 536 105 431 - 138 140 153 90 60
PILNR4 65/200A/B 65 475 552 105 447 - 160 140 153 90 64,5
PILNR4 65/250C/B-D/B 65 475 555 105 450 - 160 175 175 90 75,5-75,5
PILNR4 65/250A/A-B/A 65 475 555 105 450 - 160 175 175 90 98-85

DIMENSIONS (mm)

DN DG DK DE
holes

W

n° ø

32 76 100 140 4 19 18

40 84 110 150 4 19 18

50 99 125 165 4 19 20

65 118 145 185 4 19 20

80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24

125 184 210 250 8 19 24
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