
SERIE - SERIES

SMG

GENERALITÀ / FEATURES

agricolo.

to move dirty waters, even with suspended solids. The particular impeller shape allows the passage of solids with diameter up 

MATERIALI 

Coperchio motore, corpo pompa e girante in ghisa
Cassa motore in ghisa G20

Golfari in ghisa G 20 trattati o maniglia cromata in acciaio

Cavo elettrico di alimentazione in neoprene H07RNF, della lunghezza di metri 10

Motor shaft of AISI 316 stainless steel

Double mechanical seal of graphite/NBR - tungsten carbide/NBR
Electric cable of neoprene H07RNF, 10 m length

MOTORE / MOTOR

pompa totalmente immersa

Alimentazione trifase 400V-50Hz

-
sed liquid

Three-phase feeding 400V-50Hz

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS
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ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI A GIRANTE MONOCANALE

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS WITH SINGLE CHANNEL IMPELLER

Modello

Model
P2 A

Q (m3/h - l/min)

0,6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

3~ HP kW 3x400V
10 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

H (m)

SMG 100T 1 0,75 1,7 13 11,4 9 5,5 2

SMG 150T 1,5 1,1 2,1 14 13 11 8 4,3 1

SMG 200T 2 1,5 2,9 16 15 13,4 11,5 9,3 6,8 3,8 1

SMG 300T 3 2,2 4,5 19 18 16,7 15,3 13,7 12 10 8 5,5 3 0,3

MODELLO POMPA

PUMP'S MODEL

DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm
DNM

PASSAGGIO SOLIDI mm

SOLIDS PASSAGE mm

PESO

WEIGHT

A B C kg

SMG 100 480 240 270 50

35

30

SMG 150 480 240 270 50 32

SMG 200 560 280 320 65 40

SMG 300 560 280 320 65 46

SMG 400 650 335 350 80 68

SMG 550 650 335 350 80 86

SMG 750 750 350 430 100 106

SMG 1000 750 350 430 100 115

Modello

Model
P2 A

Q (m3/h - l/min)

0,6 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132

3~ HP kW 3x400V
10 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

H (m)

SMG 400T 4,00 3,00 6,4 20 17,8 15 12,4 9,4 6 2

SMG 550T 5,50 4,00 8,4 24 22 20 17,7 15 11,9 8 4,5 0,2

SMG 750T 7,50 5,50 9,6 26 24 22,4 20,5 18 15,4 12,6 9 5 0,4

SMG 1000T 10,00 7,50 12,8 32 31 29,5 27,5 25,6 23 20 17 13,5 9,4 5 0,2
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CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI
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